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1.PLANLAMA ALANININ KONUMU VE ULAŞIMI
Planlama alanı Çorum İli, Sungurlu İlçesi, Derekışla Köyü 115 ada 1 nolu  parseli kapsamaktadır. Çalışma alanı 1/1000 Ölçekli H32-c-11-b-3-c ve H32-c-12-a-4-d koordinat sistemli halihazır haritasında bulunmaktadır. Parseller Kırıkkale-Çorum karayolunun, güneyinde yer almaktadır. 115 ada 1 nolu parsel 17.064,03 metrekaredir.
[image: ]
Resim 1: Planlama Alanının Uydu Görüntüsü

2. PLANIN AMACI
İmar planına konu söz konusu parsellerde, güneş enerjisi üretim ve iletim tesisleri yapılması amaçlanmaktadır. Bu amaçla da bahse konu taşınmazlar ile ilgili planlamaya esas kurum görüşleri alınmıştır (Ekler). 
2.1 Kurum Görüşlerinin Değerlendirilmesi  
2.1.1 İl Tarım Ve Orman Müdürlüğü
Ges imar planı ile ilgili olarak Çorum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden görüş sorulmuştur. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün 10.03.2023 tarih ve E 74585037-230.04.02- 9254793 sayılı yazısında söz konusu alan için 5403 sayılı kanun kapsamında ges amaçlı arazi sınıf tespit talebinin yapılması gerekmektedir.Yapılacak arazi sınıf tespit talebinin akabinde ges amaçlı imar planına yönelik tarım dışı amaçlı kullanım talebi için kurumuz görüşü olacaktır.



2.1.2 Enerji Hatları
Bu konu ile ilgili olarak YEDAŞ, TEİAŞ ve BOTAŞ’tan kurum görüşleri sorulmuştur.
YEDAŞ’ın 11.01.2023 tarih 18.01.2023 /113428 sayılı yazısında yapılacak çalışma ile ilgili olarak herhangi bir sakınca bulunmadığı belirtilmiştir.
TEİAŞ’ın 05.01.2023 tarih ve 46445079-752-E.1655559 sayılı yazısında yapılacak çalışma ile ilgili olarak herhangi bir sakınca bulunmadığı belirtilmiştir.
BOTAŞ’ın 11.01.2023 tarih ve 39035146-405.02.99-E.2694809 sayılı yazısında yapılacak çalışma ile ilgili olarak herhangi bir sakınca bulunmadığı belirtilmiştir.
2.1.3 Su Varlığı
Bu konu ile ilgili olarak Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 5. Bölge Müdürlüğü’ne görüş sorulmuştur. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 5. Bölge Müdürlüğü’nün 05.01.2023 tarih ve 77214799-754-3180440 sayılı yazısında söz konusu alanın su kirliliği kontrol yönetmeliği ile katı atık yönetmeliğinde belirtilen esaslara uyulması kaydıyla bahse konu GES amaçlı imar planı yapılması uygun değerlendirildiği ve DSİ projeleri kapsamında bulunmadığı belirtilmiştir. 
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3. MEVCUT DURUM
Mahallinde yapılan incelemede imar planına konu parsellerin boş durumda, tepe, taşlık durumda olduğu ve ekim yapılmadığı görülmüştür. 
İnceleme alanı olan 115 ada 1 nolu parsel; Çorum İli, Sungurlu  İlçesi, Derekışla Köyü sınırları içerisindedir.
4. PLANLAMA KARARLARI
Söz konusu 115 ada ve 1 nolu parsele ait kurum görüşleri alınmış olup, bu görüşlerin tamamında yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesis alanı için herhangi bir sakınca olmadığı belirtilmiştir. 



















4.1 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Kararları
Çorum İli, Sungurlu İlçesi, Derekışla Köyü 115 ada 1 nolu  parselin 1/5000 ölçekli H32-C-12-A ve  H32-C-11-B koordinat sistemli halihazırda yer almaktadır. Hazırlanan Nazım İmar Planı ile toplamda yaklaşık 17.064,03 metrekarelik kısmı yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesis alanı (güneş enerjisine dayalı enerji üretimi ) olarak planlanmıştır. 


[bookmark: _GoBack][image: ]Resim 3: 115 ada 1 nolu parsele Ait 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Önerisi






4.2 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Kararları

Çorum İli, Sungurlu İlçesi, Derekışla Köyü 115 ada 1 nolu parselin 1/1000 ölçekli H32-C-11-B-3-C ve H32-C-12-A-4-D koordinat sistemli halihazır haritalarında yer almaktadır. 
Hazırlanan Uygulama İmar Planı ile toplamda yaklaşık 17.064,03 metrekarelik kısmı yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesis alanı (güneş enerjisine dayalı enerji üretimi ) olarak planlanmıştır.
Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesis Alanı olarak belirlenen alanda yapılaşma koşulları E: 0.30 ve Yençok: 6.50 metre olarak belirlenmiştir. Alanın her cephesinden 10’ar metre yapı yaklaşma mesafesi bırakılmıştır.
[image: ]
Resim 4: 393 ve 394 nolu parsellere Ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Önerisi
13
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12.1. Onlemli alan 5.1. (OA-5.1); Onlem Alinabilecek Nitelikte Sisme Qturma Aqisindan

Sorunlu Alanlar

Inceleme alanin Jeolojisi Eosen Yaslt Yoncali Formasyonunun Rezidiieli( Tey)’ne ait kumlu

-

kil birimlerden olusturmaktadir. Inceleme alanin egimi % 0-10°dir.

Yoncali Formasyonunun Rezidieli( Tey)’ne ait olarak yayilim gosteren zeminin Kivamlilik
Indeksi (Ic) ; “Siki-Cok Kati” Sikisabilirligi ( Cc) ; “Yiksek-Orta*, Plastisite Indeksi ( PI)gore sisme
potansiyeli; “Orta Yiksek™ Sisme Potansiyeli ; “Orta-Disik”tiir. Elde edilen veriler dogrultusunda

-

inceleme alaninda sisme- oturma- tasima giicii ve sivilasma v.b. sorunlarin meydana gelebilecegi bu

sorunlarin miihendislik ¢nlemleri ile onlenebilecedi kanaatine vanldigindan bu alanlar yerlesime

I

uygunluk agisindan  “ Onlem Alinabilecek Nitelikte Sisme Oturma Agisindan Sorunlu
Alanlarolarak  degerlendirilmis ve yerlesime uygunluk haritasinda O.A.5-1 simgesi ile

gosterilmistir.

R B

% Yoncali Formasyonunun Rezidieli( Tey) olarak gozlenen kumlu killi birimlerde sisme ozelligi

bulunmaktadir. Ayrica olast bir oturma problemlerine yonelik zemin ve temel etitlerde ayrintils

—

sisme analizleri yapilmali ve gerekli zemin iyilestirmeleri belirlenmeli ve uygulanmalidir.

% Yoncali Formasyonunun Rezidiieli(Tey) olarak gozlenen birimlerde meydana gelebilecek

- i

oturma —farkh analizleri yapi zemin etkilesimine uygun olarak yapilmali zemin deformasyonlarina

kargt gerekli zemin iyilestirmeleri belirlenmeli ve uygulanmalidir.

:.h

<%  Kumlu kil birimlerin zemin bilyiitmesi, sisme, oturma- farkli oturma, tasima giicii vb.
miihendislik parametreleri yapi- zemin etkilesimine uygun olarak detayli irdelenmeli, yapilan

analizlere gore tiim onlemler belirlenmeli ve uygulanmalidir.
% Yapilagmayr olumsuz etkileyecek her tiirld zemin sorunlarina yonelik gerekli mithendislik

5

onlemleri ( kazik, jeot-grout, tag kolon, sikigtirma enjeksiyonu, dinamik kompaksiyon vb. ) ilgili

belediyenin kontrolliginde uygulanmalidir.
< Insaat asamasinda olusacak sevler agikta birakilmamali, uygun projelendirilmis iksa ve istinat

yapilari ile sevler desteklenmelidir.
< Yol, alt yapt ve parsel giivenligi saglanmadan kaz islerine baslanmamalidir.
Yiizey sulari, atik sular ve yeralti suyu ortamdan uzaklastinilarak uygun drenaj sistemleri

.
oo

yapilmalidir.
% Yapi temelleri jeolojik birimlerin mithendislik sorunu beklenmeyen seviyelerine oturtulmali

o

veya tagittiriimalidir.
< Her tirlii yapilasmada -"Afet Bilgelerinde Yapilacak Yapilar Hakkindaki Yonetmelik ile

Tiirkiye Bina Deprem Yonetmeligi (TBDY-2018) ~ hitkiimlerine uyulmalidir.

e alE 800
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13. SONUC VE ONERILER
1. Bu ¢aligma ile; Corum ili Sungurlu ilgesi Derekisla Koyiinde bulunan 115 ada 1 nolu parselin
yer aldign H32-C-11-B-3-C H32-C-12-A-4-D nolu 1 adet 1/1000 ve H32-C-12-A nolu 1 adet 1/5000

6lgekli paftalarda belirtilen 1,7 hektarlik alanin Giines Enerjisi Santrali igin Imar Planina Esas Jeolojik-

Jeoteknik Etit Raporunun hazirlanarak yerlesime uygunluk durumunun degerlendirilmesi
amaglanmigtir.
Inceleme alaninda 1/1000 ve 1/5000 élgekli meveut bir plan bulunmamakta olup, yaptlan bu

planlamaya altlik olusturan galigmalar sonucunda, inceleme alani "Giines Enerji Santral Alam" olarak

W

planlanmasi dustniilmektedir.

Inceleme alam Corum ili Sungurlu ilgesi Derekisla Koyiinde bulunan 115 ada 1 nolu parselin
yer aldigi toplam 1,7 ha ‘lik “Basak Gida Dagitim Pazarlama San.Tic.Ltd.$ti.“ adina aittir,

Bu rapor T.C. Cevre ve Sehircilik Bakanligi'nin 28.09.2021 tarih ve 102732 sayili genelgesinin
atifta bulundugu ve 10337 sayili genelgesinde belirtilen Format 3’ gore “Imar Planina Esas Jeolojik-

Jeoteknik Etiit Raporu” olarak hazirlanmigtir. Yerbise 23001219096020 Barkod numarasiyla rapor

gﬁ

islenmistir.
2. Bu galisma arazi, laboratuar, biiro ¢alismalar olmak iizere ii¢ asamada yapilmistir. Inceleme

alaninda toplam derinligi 43,5 metre olan 4 adet sondaj kuyusu, amaciyla 3 adet sismik kirilma (P) ile

.

ayni profilde 3 adet MASW, 2 adet Mikrotremor galismasi yapilmustir. Inceleme alaninda yapilan

sondajlardan alan kil numuneleri, Cevre ve Sehircilik Bakanhg onayh “Ada-Z Zemin ve Kaya

-

Mekanigi Laboratuvarina™ gonderilmistir.

3. inceleme alam, Miilga Gevre ve Orman Bakanhiginca, 23.01.2008 tarihinde onaylanan

-

Samsun-Corum-Tokat Planlama Bolgesi 1/100.000 olgekli "Cevre Diizeni Plam" dahilinde yer

e

almaktadir. Etiit sahasi gevre diizeni planinda "Tanm Arazisi-Cayir ve Mera" olarak gosterilmistir.
inceleme alam Sungurlu Belediyesi imar sahasi iginde kalmaktadir. inceleme alaminda tarim
amagli tarla niteliginde arsalar bulunmakiadir.
T.C. Corum Valiligi Il Afet ve Acil Mudirlagu tarafindan 11.01.2023 tarih E-92386383-754-
466435 sayih karan ile inceleme alan ieresinde herhangi bir “Afete Maruz Bolge Kararr”

- .

bulunmamaktadir.
4. inceleme alaninda %0-10 arasinda egim bulunmaktadir.

= = = = e
LI _JE ]

—
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5. 115 ada 1 nolu parsel simirlaninda yapilan SK-1,SK-2-3-4, nolu sondaj kuyularinda Eosen
vasli Yoncali Formasyonu (Tey ) Rezidieli; Kahverenkli kumlu kil ve mavimsi yiksek plastisiteli kil
gozlemlenmigtir.

6. Bu ¢alisma ile; Corum ili Sungurlu ilgesi Derekisla Koytinde bulunan 115ada 1 nolu
parselin yer aldigi H32-C-11-B-3-C H32-C-12-A-4-D nolu 1 adet 1/1000 ve H32-C-12-A nolu 1 adet
1/5000 paftalarda belirtilen 1,7 hektarhik alanda, 01.06.2023 tarihinde 3 adet Masw 2 adet Mikrotremdr
galismasi yapilmigtir.

7. Galisma alanna ait zeminlerin elastik-dinamik parametrelerinin belirlenmesi ve tabaka
kalinlklari ile deprem yonetmeliklerine gore zemin siniflarim belirleyebilmek igin; 2 metre jeofon ve
6 metre ofset aralikl 3 adet Masw — Kirilma 6lgiisii 2 adet Mikrotremor Slgimit yapilmistir.

inceleme alaninda yapilan sismik galismalar sonucunda 2,5 metre derinliklere kadar gozlenen
birinci tabaka igin Vp hizlari 335-449 m/sn arasinda, Vs hizlari 168-248 m/sn arasinda, ikinci tabakalar
igin Vp hizlari 1187-1513 m/sn arasinda ve Vs hizlari 282-484 m/sn arasindadir.

30 metre derinlik igin hesaplanan Vs30 hizlari ise 268-452 m/sn arasindadir.
Mikrotremor galismalan sonucu zemin hakim titresim periyotlar 1,00 sn, zemin salinim

araliklar1 Ta: 0,66 sn ve Tb: 1.50 sn arasindadir.

=

Serim | Tabaka | Vp Vs | Kalinhk d Gmax E X Vs/30
No | Mo | (mm) | (mssn | )| Gfemt) | VPV | P | gfem) | (e | (kgfem) | (mfam) | OO
| 1 | 449 | 248 143 [1,81]0,28| 880 | 2252 | 1710
Sis1 2 1513 | 484 | 2,50 1,93 |3,13/0,44| 4521 | 13048 | 38153 452
. | 341 | 189 1,33 |1,80/028| 475 | 1215 | 913 oA

i 047| 2211 | 6487 [ 33046 | s |V
| a2

sis2 2 1380 | 342 | 2,50 | 1,89 [4,04|0;
1 335 | 168 1,33 [1,99(033| 375 1000 | 992

sis3 1187 | 282 | 2,50 | 1,82 |4,21]|047| 1447 | 4255 | 23713 | 2es
Incelcme alaninda yapilan Masw —Kirilma galismalan sonucu hesaplanan dinamik-elastik

parametreler Kegeli 1990° a gore degerlendirilmis olup, yogunluk degerleri birinci tabakalarda 1,33-
1,43 g/em3 arasinda oldugundan “orta-diisuk™ ve ikinci tabakalarda 1,82-1,93 g/cm3 arasinda
an “yiiksek-orta” olarak, kayma moduli degerlerine gore dayammlan birinci tabakalarda 375-

oldugund
880 kg/cm2 arasinda oldugundan “Cok zayif-zayif” olarak, ikinci tabakalarda 1447 - 4521 kg/cm2

arasinda oldugundan “‘saglam-orta-zayif” olarak, elastisite modili degerlerine gore dayanimlar birinci
tabakalarda 1000-2252 kg/cm2 arasinda oldugundan “zayif” olarak, ikinci tabakalarda 4255-13048
kg/cm?2 arasinda oldugundan “Saglam,Orta-Zayif” olarak, poisson orani degerlerine gore stkiliklar
birinci tabakalarda 0,28-0,33 arasinda oldugundan “siki-Kati-Gevsek™ olarak, ikinci tabakalarda 0,44-
0.47 arasinda oldugundan “Cok Gevsek™ olarak, bulk modilii degerlerine gore sikismalari birinci
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tabakalarda 913-1710 kg/cm?2 arasinda oldugundan “az” olarak ve ikinci tabakalarda 23713-38153
kg/cm2 arasinda oldugundan “Orta” olarak degerlendirilmistir.

Jeofizik galigmalar sonucunda inceleme alaninda 2 metre kalinliga sahip birinci tabakalarda
tasima giicii degerleri en disik 2,23— en yiiksek 3,51 kg/em2 arasinda ve ikinci tabakalarda tagima
giicii degerleri en disiik 5,13 —en yiksek 9,36 kg/cm2 arasindadir.

inceleme alaninda yapilan Masw-Kirilma cahgmalart sonucu elde edilen parametreler
kullanilarak yapilan oturma hesabi sonucu:

inceleme alaninda 2 metre kalinliga sahip birinci tabakalarda oturma miktarlan en disiik 3,67—
en yitksek 5,12 cm arasinda ve ikinci tabakalara ait oturma miktarlari en diigiik 0,17 —en yitksek 2,77
cm arasindadir.

.Goreceli yer biyitme degerleri mikrotremor galismalart neticesinde 2,08-2,29 arasinda ve
Masw- Kirilma galigmalan neticesinde 1,55-2,61 arasindadir.

Ansal vd (2004) 6lgitine gore spektral biyitme deger degisimleri galigma alanmin tamami
mikrotremor ve Masw-Kirilma calismalarina gore “D, Dusiik Tehlike Diizeyi ve C, Yiksek Tehlike
Diizeyi” sinifina girmektedir.

Bunun yaninda, Kumsar vd. (2005) spektral bityatmelerin 2.0 ve tizerindeki degerlerinin
yerlesime onlemli alanlar igin kriter olusturacagini belirtmiglerdir.
inceleme alaninda zemin hakim titresim periyot degerleri mikrotremor caligmalan neticesinde 1,00 sn

arasinda ve masw-sismik kiriima caligmalari neticesinde 0,45-0,76 sn arasindadir. Burada verilen
hakim periyot degerleri, ¢aliyma alaninda yer alan birimlerin salimim durumlan ile ilgili genel bir
Ongoriim amacini tagimaktadir.
Buna gore goreceli hakim periyot degisimleri Ansal vd (2004) siniflamasina gore galisma alaninda

mikrotremor galismalarina gore “D” 6lgut tanimina ve masw-sismik kirilma galigmalarina gore “C ve
D” 6lgit tammina girmektedir.
inceleme alaninda yapilacak yapilarin, yapi 6z periyotlart ve yapi periyodu amplifikasyon ug

eri, hesaplanan zemin hakim titresim periyotlarina gore segilmeli ve herhangi bir deprem

degerl
sonucunda yatay deprem yiklerinin olusturacagi salinim durumunda yer ile yapimin yari-uyusma
(rezonansa) gegmesinin engellenmesi gerekmektedir.

9. Tiirkiye Bina Deprem Yonetmeligi (2018)" ne gore inceleme alaninda yapilan Jeofizik

Masw gahigmalari sonucu elde edilen 30 m. derinlik igin ortalama kesme dalga hz1 degeri " gore;
Vs(30) degerleri (Vs30)= 452-322-268 m/sn, araligindadir.  Yoncali Formasyonu'na (Tey) ait
birimlerin Zemin Sinifi: ZD (Orta stki — stki kum, gakil veya gok kati kil tabakalar ) olarak yerel

zemin siniflan belirlenmistir.

71: 0(533) 490 48 01/ - T'os1a: buzsonda (@gmail.com
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10. inceleme alaninda agilan sondaj kuyularinda yer alti suyuna rastlanilmamigtir. igme ve

kullanma suyu, sehir sebekesinden saglanmaktadir. inceleme alaninda herhangi bir akar dere

bulunmazken kuru dere yatag bulunmaktadir. Tam dereler igin DSI “den sel ve taskin riskine yonelik

mutlaka giincel gorisi alinmali ve bu goris dogrultusunda planiamaya gidilmelidir.

11. M.T.A. Heyelan haritasina gore inceleme alani simirlarinda heyelan alan bulunmamaktadir.

inceleme alaninda yapilan jeolojik jeofizik galigmalani boyunca herhangi bir kitle hareketi

g6zlenmemistir. Ayrica egim % 0-10 olan alanlarda herhangi bir kiitle hareketin beklenmemektedir.

12. inceleme alaninda yapilan arazi gozlemleri, sondaj gahismalar, arazi ve laboratuvar

deneyleri, literatiir aragtirmalari ve bunlardan elde edilen veriler dikkate alinarak inceleme alamn

yerlesime uygunluk durumu degerlendirilmistir. Buna gore:

v

inceleme alaninda yapilan jeolojik, jeoteknik, jeofizik ve sondaj galigmalar neticesinde elde edilen
verilere dayanarak inceleme alanimi etkileyebilecek jeolojik tehlike ve riskler ile yerel zeminlerin
miihendislik 6zellikleri incelenmis ve yerlesime uygunluk agisindan bir kategoride degerlendirilmistir:

1.Onlemli alan 5.1. (OA-5.1); Onlem Alinabilecek Nitelikte Sisme Oturma Agisindan Sorunlu

Inceleme alaninda Eosen yash Yoncali Formasyonun Rezidiieline ( Tey)’ e ait yer yer
pekismemis kumlu kil ve Eosen yash Yoncali Formasyonu( Tey)’ na ait yitksek plastisiteli kil
birimler gozlenmistir.
Inceleme alaninda egim %0-10 araliginda degismektedir.
inceleme alanindaki zemin ve kaya birimlerinin 6zelliklerinden kil birimlerin;

e Kivamlilik indeksi (Ic) ; “Siki-Cok Kati”

o Sikisabilirligi ( Cc) ; “Yiiksek-Orta Sikigabilirlik

o Likitlilik Indeksi ( IL); “Plastik Kati, Kirtlgan Kat1”

e Plastisite indeksi ( PI); “Yiiksek plastik™

o Sisme Potansiyeli ( Sisme Orani ve §igme Basincina gore) ; “Orta-Diisiik”

o Plastisite Indisine gore sisme potansiyeli: “Orta-Yiiksek”

o Likit Limit Degerine gore sisme potansiyeli: “Yiiksek”

o 200 Elek’ten gegen ince taneli birim oranina gore sisme potansiyeli: “Yiiksek”

e SPT-N deperine gore sisme potansiyeli < Cok Yii ksek- Yiiksek-Orta-
Diisiik olarak degerlendirilmistir.

e Zemin Sinifi ; “CH?; Plastisiteli sisen kumlu kil
o SPT-N degerine gore kivamlilig1 ;”Siki-Orta Stk

Alanlar

i
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12.1. Onlemli alan 5.1. (OA-5.1 ): Onlem Alinabilecek Nitelikte Sisme Oturma Acisindan
Soruniu Alanlar

Inceleme alanin Jeolojisi Eosen yasli Yoncali Formasyonunun Rezidiieli( Tey) ne ait kumlu kil

birimlerden olusturmaktadir. inceleme alanin egimi % 0-10dur.

Yoncali Formasyonunun Rezidueli( Tey) ne ait olarak yayilim gosteren zeminin Kivamlilik
Indeksi (Ic) ; “Siki-Kati- Cok Kati” Stikisabilirligi ( Cc) :
“Orta-Yiiksek™ Sisme Potansiyeli
alaninda sisme-

“Yiiksek — Orta “, Plastisite Indeksi (CED);

i “Orta-Yiiksek”dir. Elde edilen veriler dogrultusunda inceleme

Oturma- tagima giicii ve sivilagma v.b. sorunlarin meydana gelebilecegi bu sorunlarin

miuhendislik énlemleri ile onlenebilecegi kanaatine varildigindan bu alanlar yerlesime uygunluk

acisindan “ Onlem Ahnabilecek Nitelikte Sisme Oturma A¢isindan Sorunlu Alanlar”olarak
degerlendirilmis ve Yerlesime uygunluk haritasinda 0.A.5-1 simgesi ile gosterilmistir.

** Yoncali Formasyonunun Rezidiieli ( Tey ) olarak gozlenen kumlu killi birimlerde sisme ozelligi
bulunmaktadir. Ayrica olast bir oturma problemlerine yonelik zemin ve temel etiitlerde ayrintil
sisme analizleri yapilmali ve gerekli zemin iyilestirmeleri belirlenmeli ve uygulanmalidir.

“*  Yoncali Formasyonunun Rezidiieli( Tey ) olarak gozlenen birimlerde meydana gelebilecek

oturma —farkli analizleri yapi zemin etkilesimine uygun olarak yapilmali zemin deformasyonlarina

karg1 gerekli zemin iyilestirmeleri belirlenmeli ve uygulanmalidir.

B3

X Kumlu kil birimlerin zemin biyiitmesi, sisme, oturma- farkl: oturma, tasima giicii vb.
miuhendislik parametreleri yapi- zemin etkilesimine uygun olarak detayli irdelenmeli, yapilan
analizlere gore tiim 6nlemler belirlenmeli ve uygulanmalidir.

% Yapilasmay: olumsuz etkileyecek her tiirlii zemin sorunlarina yonelik gerekli mithendislik
onlemleri ( kazik, jeot-grout, tag kolon, sikistirma enjeksiyonu, dinamik kompaksiyon vb. ) ilgili
belediyesinin kontrolliigiinde uygulanmalidir.
%  Insaat agamasinda olusacak sevler agikta birakilmamali, uygun projelendirilmis iksa ve istinat
yapilari ile sevler desteklenmelidir.

“»  Yol, alt yapi ve parsel giivenligi saglanmadan kaz iglerine baglanmamalidir.

%  Yizey sulari, atik sular ve yeralti suyu ortamdan uzaklastirilarak uygun drenaj sistemleri
yapilmalidir.

< Yap temelleri jeolojik birimlerin mithendislik sorunu beklenmeyen seviyelerine oturtulmali
veya tagittiriimahdur.
« Her tiirlii yapilasmada -"Afet Bolgelerinde Yapilacak Yapilar Hakkindaki Yonetmelik ile

Tiirkiye Bina Deprem Yonetmeligi (TBDY-2018) ™ hiikiimlerine uyulmalidir.

13. Bu galigma ile hazirlanacak olan planlarda ilgili kurum plan notlarinda “Enerji Sahas: «

olarak degerlendirilmesi gerekmektedir.
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14. Bu galigma ile; Corum ili Sungurlu ilgesi Derekigla Koytinde bulunan 115 ada 1 nolu
parsellerin yer aldign H32-C-11-B-3-C  H32-C-12-A-4-D nolu 1 adet 1/1000 ve H32-C-12-A nolu 1
adet 1/5000 olgekli paftalarda belirtilen 1,7 hektarlik alanin Giines Enerjisi Santrali projesi yapilmasi
amagh olarak planlanin enerji sahasindan gikariimasi durumunda yerlesime uygunlugu tekrar
degerlendirilmedir. Gines Enerjisi Santrali igin imar Planina Esas Jeolojik-Jeoteknik Etiit Raporunun
hazirlanarak yerlesime uygunluk durumunun degerlendirilmesi amaglanmig olup zemin etiit raporu
olarak kullanilamaz.
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Imar Planina Esas Jeolojik-Jeoteknik Etiit Raporu

Rapor igerigindeki sondaj, laboratuar, analiz vb veri ve bilgilerin teknik sorumlulugu miiellif miihendis/firmada

olmak iizere 28.09.2011 tarih ve 102732 sayili genelge geregince, biiro ve arazi incelemesi sonucunda uygun
bulunmustur.
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